
オイルミストエリミネータ

タービン及びエンジンへの
改善・増設

舶用エンジン

ガス及び蒸気タービン

陸用エンジン

可能性の発見
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多くの古いタービンパッケージは、潤滑油システ
ムに時代遅れのベーパー除去装置を装備していま
す。私どもは、潤滑油タンクの圧力を調整して可
視オイルの飛散を除去する追設オイルミストエリ
ミネータを設計しました。私どもの追設シス
テムは長寿命フィルターエレメントと運転コ
ストを削減するために自動圧力コントロール
及び内蔵バイパス装置を含んでおります。私
どものシステムは原子力プラントから予備発
電所まで幅広い用途に設置されております。

安全性と信頼性は舶用エンジンの管理者にとって
は大きな関心事です。私どものクランクケース排
気システムは、最高のエンジン性能と連続運転と
改善された飛散抑制を確実にします。私どものユ
ニークな配管構成は容易に設置でき、自動調整が
でき、シールからのリーク防止を確実にします。
オイルミストの飛散をコントロールすることによ
り、船員と乗客を有害な呼吸及び
転倒から保護いたします。さまざ
まなエンジンと船舶等級に改善と
追設が可能です。

互換性：
GE, Alstom, Elliott, Kawasaki, 
Siemens, Man Turbo, 
Rolls-Royce & more

ガス及び蒸気タービン

舶用エンジン

互換性：
Caterpillar, Fairbanks Morse, 
Man Diesel, Doosan, Wartsila, 
MTU & more

可能性の発見

54
ソルバーグ・インターナショナル・ジャパンを訪問してください。 http://solbergjapan.com

３
．オ
イ
ル
ミ
スト
エ
リミ
ネ
ー
タ



ソルバーグ
オイルミストエリミネータ

陸用エンジン

私どもは世界中に設置されているピストンエンジ
ン及びタービンを最適にするためのオイルミスト
エリミネータを設計製造いたします。この高性能
濾過システムは、エンジンクランクケースおよび
タービンの潤滑油タンクから排出されるオイルミ
ストを除去します。用途別のご要求を元に、最適
なシステムを提供いたします。公共発電設備から
船舶エンジンルームまでいかなる状況でも改善
できる専門的知識を持ち合わせております。

私どものクランクケース排気システムは、環境規
制を準拠して作業環境に害を及ぼすオイルミスト
の飛散から保護いたします。クランクケースの循
環システムに対して、私どもの高性能フィルタは
エンジン吸込みシステムの汚染を防ぎエンジンの
性能を向上させます。これらのシステムはまた
シールのリークを防ぐためにクランクケースの圧
力を調整します。私どもの製品は埋め立てガス発
電、ピーク発電、基幹発電、メカニカルドライブ
等を含む多様な用途に対して目的
ごとに設計いたします。

互換性：
Caterpillar, Deutz & Cummins, 
Jenbacher, Waukesha, Guascor, 
Enterprise, Kawasaki & more

米国RICE NESHAP＊規制に基
づいて2013年までに300HP以
上の陸用エンジンにはクランク
ケース排気システムを設置しな
ければなりません。目的はクラ
ンクケースからの有害物質の環
境への排気を減ずるものです。
Solbergは全世界のプラント管
理者と彼らの設備を最新化し環
境への悪影響を減ずるために協
力することを約束しております。

設置前：
可視オイルミスト飛散

設置後：Solbergのオイルミスト
エリミネータによるクリーンで安全な排気

米国環境規制：

＊Reciprocal International Combustion Engines
　National Emissions Standards for Hazardous
　Air Pollutants

可能性の発見
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オイルミストエリミネータ製品詳細

設計特長
●可視ミスト飛散の除去（除去効率：オイルミス
ト0.3μを99.97％）
●交換可能な高性能コアレッサーエレメントは長
寿命です。
●流量領域は1-2550m3/h
●真空領域は全真空から1bar（ほとんどのモデ
ルケース）
●構造物の素材は炭素鋼
●産業品質の粉体塗装仕上げ
●オイル回収のためのドレンポート
●正確な真空圧調整のための圧力制御バルブ
●国際基準に対応できるモーター
●モーター保護のための内蔵真空リリーフバルブ

オプション
●連続運転を確実にする豊富な設備
●全自動：PLC及びDCSの互換性
●厳しい環境に対応できるステンレス構造
●顧客仕様の塗装と塗装色の選択肢
●ASME Section Ⅷ又はPED圧力規格証明
●防爆選択肢：ATEX、Class Ⅰ Div.1他
●モーター規格：UL、CE、IEC、CSA、IEEE、
　　　　　　　　KOSHA、他
●モーター附属品：ヒーター、スターター、スイッ

チ、VFD、他
●輸送と据付を容易にするためのスキッド梱包
●運転メンテナンスのためのプラットフォーム

川崎ガスエンジン向け

GE フレーム7Bガスタービン向け

GE フレーム3ガスタービン向け

可能性の発見

56
ソルバーグ・インターナショナル・ジャパンを訪問してください。 http://solbergjapan.com

３
．オ
イ
ル
ミ
スト
エ
リミ
ネ
ー
タ



各社エンジンへの実績
●Caterpillar ●Guascor
●Jenbacher ●Wartsila
●Waukesha ●Cummins
●MTU  ●Fairbank Morse

典型的な用途
●発電機
●舶用発電機
●舶用推進
●ガス圧縮機

長所と目的
●有害オイルミスト及びクランクケースから排気
されるブローバイの捕集

●0.3μのオイルミストと粒子を99.97％捕集
●EPA、RICE NESHAPの順守への援助
●ターボチャージャー、インタークーラー、排気
触媒を汚染及び破損から保護します

●オイルミストが飛散することにより周りの環境
及び職場での健康被害の可能性を防止します

●内蔵自己制御バルブを通じて、要求されるクラ
ンクケース内の真空値を維持します

●排気工程における高価な潤滑油の損失を回収し
ます。これにより効率の良い運転と低メンテナ
ンスコストにつながります。

Solbergはクランクケースからのオイルミストと
ピストンエンジンからのブローバイ飛散を捕集す
るためにクランケースの循環排気システムを設計
して製造しております。

Solbergの循環排気システムはエンジンのターボ、
インタークーラー、排気触媒をオイルミストと粒
状不純物から保護します。その成果はエンジン性
能の最適化と割高の修理やメンテナンスコスト
を削減できます。

クランクケースの循環排気システム
クランクケースからのオイルミスト飛散の捕集

Solbergクランクケース潤滑排気システムと
内蔵真空制御バルブ

真空制御バルブ

可能性の発見

57
ソルバーグ・インターナショナル・ジャパンを訪問してください。 http://solbergjapan.com

３
．オ
イ
ル
ミ
スト
エ
リミ
ネ
ー
タ



循環型クランクケース排気システム

Turbocharger/
Intake Manifold

Clean
Air Flow

High-Efficiency
Separator

Element

Vented
Crankcase
Emissions

Vacuum
Control
Valve

Oil Sump

Reciprocating
Engine/Gen-Set

ターボ真空源
真空制御バルブ

流れ方向

可能性の発見
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循環型クランクケース排気システム

Turbocharger/
Intake Manifold

Clean
Air Flow

High-Efficiency
Separator

Element

Vented
Crankcase
Emissions

Vacuum
Control
Valve

Oil Sump

Reciprocating
Engine/Gen-Set

ターボ真空源
真空制御バルブ

流れ方向

オイルミストエリミネータ  
SMEシリーズ

可能性の発見
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ソルバーグのSMEシリーズは、ブロワアシスト式オ
イルミストエリミネータの標準機種です。SMEシ
リーズは、大変効率的で経済的で、すぐに使用でき
るように設計された構成となっています。
ソルバーグは、高効率のオイルミスト除去システム
を設計・製造しており、ターボ機械及びエンジンか
らのオイルミストや不純物を捕捉します。ソルバー
グのSMEシリーズは、機械の性能を最適化し、安全
でクリーンな作業環境を提供し、コストのかかる修
理やメンテナンスを削減します。

¡コンプレッサ
¡ガス／蒸気タービン
¡ターボエキスパンダー
¡潤滑油タンク
¡ギアボックス
¡陸用／船舶用エンジン
¡その他オイルミストを発生させる用途

¡目視できる油煙を除去（99.97% 0.3ミクロン）
¡高性能なコアレッシングエレメントによる長寿命
¡流量範囲：34～297m3/hr
¡真空レベル制御バルブ付

¡モータ保護用のリリーフバルブ付
¡ドレンポート付
¡差圧計接続用のタップ付属
¡標準材質：炭素鋼＋グレー粉体塗装

オイルミストエリミネータ
SMEシリーズ

特長

用途及び装置

可能性の発見
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オプション

リサーキュレーション

仕様

SME
オイルミストエリミネータ

バイパス標準外モータ

H

L D

型式 エレメント
型式

真空
レベル

ドレン
接続サイズ

流量
50Hz/60Hz

エレメント
ろ過効率

モータ
仕様

電力
V

モータ
馬力H L D

SME-M-C-A30-MOR

SME-M-C-A75-MOR

SME-M-C-A125-MOR

SME-M-C-A175-MOR

34/51
m3/h
85/127
m3/h

136/212
m3/h

212/297
m3/h

471mm

510mm

793mm

793mm

763mm

909mm

943mm

1078mm

517mm

568mm

699mm

699mm

-1” to -5”
WC 0.5” NPT

CEG850/1

CEG244/2

CEG344/2

CEG444/2

99.97% @
0.3 micron

Class F, TEFC,
40C, IP55

400/
460V

0.75 HP
0.56 kW
1.5 HP
1.13 kW
2 HP
1.5 kW
3 HP
2.25 kW

可能性の発見
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クランクケース用
小型オイルミストエリミネータ

ACVシリーズ

可能性の発見
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ソルバーグは、ブローバイ中に含まれるオイルミス
ト及び不純物を効率的に捕捉する小型のオイルミス
トエリミネータを設計及び製造しています。ACVシ
リーズは、エンジンのターボチャージャー、インター
クーラー、吸気フィルタを保護しながら、エンジン
室をオイルミストから守り、環境を改善します。
ソルバーグのACVシリーズは、独自の真空制御技術
と高効率のフィルタとの組み合わせで構成されてい
ます。設置及びメンテナンスが簡単な設計になって
います。

¡非常用発電機
¡船舶用エンジン
¡小型ガスエンジン
¡小型ディーゼルエンジン
¡その他

¡目視できる油煙を除去（99.97% @0.3ミクロン）
¡高性能なコアレッシングエレメントによる長寿命
¡流量範囲：3～68m3/hr
¡ダイアフラム式の真空制御バルブにてクランク
ケース

¡内圧力を自動で制御
¡ドレンポート付
¡設置用ブラケット付き
¡ブロワ付きのシリーズ（ACVBシリーズ）もあります。

特長

装置概要及び用途

クランクケース用

小型オイルミストエリミネータ
ACVシリーズ

クランクケース用
小型オイルミストエリミネータ

ACVシリーズ

可能性の発見
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仕様

小型オイルミストエリミネータ
ACVシリーズ

Length

D

E

A

F
ドレン

サービススペース

圧力計用
タップ C

G

B

Depth

入口 出口

型式

入口／出口
ドレン

圧力計用タップ
流量

LENGTH
DEPTH
A
B
C
D
E
F
G
 

HEIGHT

ACV0712D（L/R）

1” NPSC
.5” NPSC
.25” NPSC
12 m3/hr
76mm
230mm
421mm
140mm
114mm
－
14mm
13mm
178mm
 

363mm

ACV1017D（L/R）

真空制御バルブなし（ACV-Xシリーズ）

2” NPSC
.5” NPSC
.25” NPSC
17 m3/hr
241mm
241mm
442mm
133mm
279mm
27mm
11mm
13mm
229mm
 

387mm

ACV2034D（L/R）

2” NPSC
.5” NPSC
.25” NPSC
34 m3/hr
241mm
241mm
567mm
133mm
279mm
27mm
11mm
13mm
229mm
 

511mm

ACV4068（L/R）

3” NPT
1” NPSC
.25” NPSC
68 m3/hr
152mm
323mm
718mm
178mm
216mm
27mm
11mm
13mm
343mm
 

659mm
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水とオイルのエマルジョンは、オイルミストエリミ
ネータに損害を与え、オイルの汚染・フィルタの早
期故障及びシール汚れを引き起こします。これらは
費用のかかるメンテナンスにつながる可能性があり
ます。断熱ジャケットを使用することにより、エマ
ルジョンの発生を抑える効果があります。
ソルバーグでは、この断熱ジャケットをオプション
にて供給することが可能です。

ブローバイ中のエマルジョンを防止する断熱ジャケット（オプション）

小型オイルミストエリミネータ
ACVシリーズ

断熱ジャケットを付けた状態のACVシリーズ

断熱ジャケットを付けた状態のACVBシリーズ

■用途

可能性の発見
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¡オイルミスト除去効率：99.97% 0.03ミクロン（5ppm以下） 
¡目視できる油煙を除去
¡ドレンポート付
¡炭素鋼＋白粉体塗装

¡低圧損エレメント設計
¡グラスファイバーエレメント（プリーツ型・ラップ型）
¡使用可能温度範囲：20℃～80℃

¡潤滑油タンク・クランクケース・ベアリング・カップリングガー
ドなどからのオイルミスト分離 

¡空気コンプレッサ

¡タービン
¡ギアボックス
¡エンジン等

¡ワイヤーメッシュデミスタエレメント 
¡JISフランジ

¡ステンレス仕様

特長と仕様

オプション（お問い合わせください）

形状 概略図

用途及び装置

オイルミストブリーザ
CVBシリーズ  1” ～4” DN100～DN150

A

B

C

サイズ 寸法：mm 概算質量
kg

交換エレメント
型式

A B C
1"

1 1/4"
1 1/2"
2"

2 1/2"
3"
4"

DN100
DN125
DN150

種類

MPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
BSPT
FLG
FLG
FLG

型式

CVB-WP848-100
CVB-WP848-126
CVB-WP848-151
CVB-WP850-201
CVB-WP850-251
CVB-WP274-301
CVB-WP274-401
CVB-WP274-DN100
CVB-WP374-DN125
CVB-WP374-DN150

189
189
189
302
302
375
400
400
508
533

51
51
51
64
64
76
102
102
102
127

156
156
156
260
260
508
508
508
508
508

1.4
1.4
1.4
2.5
2.5
6.8
6.8
9
17
18

WP848
WP848
WP848
WP850
WP850
WP274
WP274
WP274
WP374
WP374
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